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11 Trapez Vida- Tr18x(boyunu siz belirleyin) 1 St50 Bkz: Açıklama 7 

10 Üst Hareketli Çene 1 Dökme Demir 22 Bkz: Açıklama 7 

9 Havşa Vida- M8 4 St 50 Bkz: Açıklama 6 

8 Sert Çelikten Ağızlık 2 HSS Çelik Bkz: Açıklama 6 

7 M12 Somun 1 (8.6) Kalite Civata Bkz: Açıklama 5 

6 M12 x (Boyu siz belirleyin) Civata 1 St 50 Bkz: Açıklama 5 

5 Alt Sabit Çene 1 Dökme Demir 22 Bkz:Açıklama 5 

4 Sabitleme Vidası Baskı Pulu 1 St37 Bkz:Açıklama 4 

3 Döndürme Kolu 2 St50 Bkz: Açıklama 3 

2 Sabitleme Vida Mili (M14) 1 St42 Bkz: Açıklama 2 

1 Sabitleme Parçası 1 Dökme Demir 22 Bkz: Açıklama 2 

Parça No Malzeme Adı Adedi Malzemesi Açıklama 
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AÇIKLAMALAR 

1) Genel olarak katı model şekilleri verilmiş mengenenin parçalarının birbiri ile nasıl çalışağı ve bağlanacağı üzerine 

taslak çalışması yapın. Ardından ölçüleri çıkarmak için Her parçanın katı model resimlerini AutoCad yada SolidWorks 

de çizerek parçların ölçülerini ve yerleşim düzenini bulun. Daha sonra herbir parçanın imalat resmini çizin. Ardından 

Kesit halinde 2 boyutlu olarak Montaj resmini oluşturun. Montaj resmini oluştururken uygun bir eksenden, tüm 

parçaları görecek şekilde kesit alın. Komşu parçaları zıt yönlü tarayın. Küçük parçalar daha sık aralıkla taranır. Vida ve 

miller kesit alınırken taranmaz. Üzerindeki vida dişleri kısmi kesit alınarak gösterilebilir. Vida montaj çizimlerinde diş 

üstü kalın, diş dipleri ince çizgi olacak şekilde iki çizgi ile gösterilir. Uç konikleri gösterilir. Bu konuda çizim kurallarına 

dikkat edin.  

 

2) Sabitleme parçasının ortasına Masanın kenarı gelecek şekilde oturtulacaktır. Masa Kenarı yüksekliği en az 50 mm 

alınmalıdır. Sabitleme parçasının alt kısmındaki deliğe sabitlem Vidasının mili oturacaktır. Burası ve Sabitleme 

Vidasında M14 diş kullanın.  

 

3) Döndürme kolu montajda iki yerde bulunmaktadır. Alt sabitlem parçasının vida mili ile çeneleri sıkıştıran milde 

kullanılmıştır. Her ikisinde aynı ölçülerde kol kullanın. Bu kol Vida millerinin deliklerinden geçirildikten sonra 

düşmemesi için uçları preste ezilecektir. Şeklini ona göre çizin. 

 

4) Baskı Pulu, Sabitleme vidasının üst kısmına oturtulduktan sonra dövme ile vida ucu ezilerek pulun çıkması 

önlenecektir. Yani bu kısımdan pulun düşmemesi için vida ucu ezilecektir.  

 

5) Sabit çene, altındaki sabitleme parçasına 6 ve 7 numaralı civata ve somun ile bağlanacaktır. Kullanılacak olan 

somun ve civataların ölçülerini kendiniz belirleyin. M12 Vida kullanın. Standart parçaların imalat resimleri çizilmez. 

Ölçüleri Montaj resminde malzeme sütununda verilir. Ona göre imal edilmeden çarşıdan satın alınır.  

 

6) Alt sabit çene ile üst hareketli çenenin her ikisine Sert çelikten yapılmış, üzerine diş izi açılmış ağızlık bağlanacaktır. 

Bu iki ağızlık toplamda 4 tane Havşa vida kullanılarak çenelere sabitlenecektir. Havşa vidalar için M8 ölçüyü kullanın. 

vida boyunu tasarımınıza göre kendiniz belirleyin. 

 

7) Üst hareketli çene, alttaki sabit çeneye Kırlangıç kuyruğu kızak tipi ile bağlanacaktır. Çenenin hareketi 18 mm 

çapında Trapez diş tipine sahip bir vida ile sağlanacaktır. Bu vidanın çeneyi hareket ettiriebilmesi için iç kısmına Vida 

dişleri açılmalıdır. Vida milinin boyunu tasarımınıza göre kendiniz belirleyin.  


